附件

山西省高标准农田建设

工程技术主推模式

一、总体思路

全面贯彻党和国家关于高标准农田建设的政策要求，立足我省耕地资源禀赋和农田设施现状，以解决制约粮食产能提升的限制因素为切口，针对性提出高标准农田建设工程技术主推模式，明确建设优先序，指导各地提升建设质量，提高综合效益。

模式分区

水是农业生产的基础，是制约我省粮食产能提升的主要限制因素。全省耕地按照水源条件分为水浇地区域和旱作区域，水浇地区域指有可利用水源进行农田灌溉的区域；旱作区域指无可利用水源，依靠天然降水的区域。适宜水浇地区域的高标准农田建设模式主要有旱改水型、灌溉恢复提升型、盐碱地改造型三种；适宜旱作区域的高标准农田建设模式主要有坡改梯型、梯田改造型、客土改良型、集雨补灌型、沟坝地治理型五种。各地可因地制宜采用一种或多种模式集成开展高标准农田建设。
三、工程技术主推模式
（一）旱改水型建设模式

1.建设区域

主要为汾渭谷地平川区和其他各区地形相对平缓地带，有可利用水源，但现状耕地为旱地。通过农田水利工程建设，将旱地改为水浇地。

2.模式内容

以地表水为主、地下水为辅，综合考虑地形条件、水源特点等因素，优先建设农田水利设施。综合配套建设农田输配电工程、土地平整工程、田间道路工程、土壤改良工程、农田防护工程等。

灌溉工程：利用现有水源配套提水设施；铺设地埋管道；配备相应的出水设施，有条件的可实施水肥一体化滴灌、喷灌等节水措施，实现水肥资源高效利用。适当推广具有自动化数据采集、G5数据传输、计算机科学决策等功能的智慧化灌溉系统，适应现代化农业发展需要。
农田输配电工程：架（埋）设输电线路，配套相应的供（配）电设施。

土地平整工程：对于田面起伏不平的田块和地块面积较小而土层较厚的田块进行土地平整，归并为大地块，满足灌溉规范需求。
田间道路工程：修建田间道路，进行道路硬化或铺设砂石路，配套满足生产需要的道路附属设施。

土壤改良工程：通过秸秆还田、深松耕、增施商品有机肥和土壤改良剂等措施，改良土壤，培肥地力。

农田防护工程：建设农田林网等农田防护工程。

3.建设标准

以一千亩单元为例，根据地形条件，配备必要的提水设施；铺设管道不低于6000m，配套相应的出水设施；根据电源情况，架设高压输电线路，铺设低压输电线路300m左右，配备变压器；通过平田整地，田面平整度(100m×100m）应不大于10cm，横纵向坡度应达到1/500-1/800；修建3-6m宽不低于15cm厚砂石路3000-5000m，确有必要的可修建不低于15cm厚的混凝土路；增施有机肥不小于200 kg/亩并深翻；根据需求，栽植农田防护林。亩均投资3000-5000元。

（二）灌溉恢复提升型建设模式

1.建设区域

主要为汾渭谷地平川区和其他各区山前倾斜平原区，地形相对平缓，现状耕地为水浇地，灌溉设施损坏或不能满足灌溉需求，通过修复和改造灌溉设施，恢复和提升灌溉能力。

2.建设内容

根据灌溉设施现状和灌溉需求，优先修复改造灌排设施，综合配套建设农田输配电工程、土地平整工程、田间道路工程、土壤改良工程、农田防护工程等。

灌溉工程：优先利用地表水源，提升改造提水工程，修复完善现有水井；完善管道或渠道工程，更换或补充埋设管道，修复灌溉渠道；补充完善出水口和水肥一体化滴灌、喷灌等节水设施。适当推广具有自动化数据采集、G5数据传输、计算机科学决策等功能的智慧化灌溉系统，适应现代化农业发展需要。

农田输配电工程：架（埋）设输电线路，配套相应的供（配）电设施。

土地平整工程：对于田面起伏不平的田块和地块面积较小而土层较厚的田块进行土地平整，归并为大地块，满足灌溉规范需求。
田间道路工程：修建田间道路，进行道路硬化或铺设砂石路，配套满足生产需要的道路附属设施。

土壤改良工程：通过秸秆还田、深松耕、增施商品有机肥和土壤改良剂等措施，改良土壤，培肥地力。

农田防护工程：建设农田林网等农田防护工程。

3.建设标准

以一千亩单元灌溉设施全部改造提升为例。根据现状进行灌溉水源改造；铺设管道不低于6000 m，或修复灌溉渠道不低于1000m，配套相应的出水设施；根据电源情况，架设高压输电线路，铺设低压输电线路300m左右，配备变压器；通过平田整地，田面平整度(100m×100m）应不大于10cm，横纵向坡度应达到1/500-1/800；修建3-6m宽不低于15cm厚砂石路，确有必要的可修建不低于15cm厚的混凝土路；增施有机肥不小于200 kg/亩并深翻；根据需求，栽植农田防护林。亩均投资大约2000元左右。

（三）盐碱耕地改造型建设模式
1.建设区域

主要为晋北高原区、汾渭谷地区盐碱型耕地，有可利用水源，通过改善农田基础设施，开展盐碱耕地治理。
2.建设内容

结合项目区实际情况，优先建设农田灌排工程，综合配套土地平整工程、土壤改良工程、农田输配电工程、田间道路工程、农田防护工程等。

灌排工程：修建排碱渠、完善灌排系统，做到灌、排分开，通过灌水冲洗等措施，淋洗和排除土壤中的盐分。

土地平整工程：表土剥离与回覆，开展田块整治对局部地面不平整地块和小型田块平整归并，提高田块平整度。

土壤改良工程：通过深松耕控盐，施用土壤改良剂化学改盐，增施商品有机肥培肥抗盐，合理种植生物降盐。
农田输配电工程：架（埋）设输电线路，配套相应的供（配）电设施。

田间道路工程：修建田间道路，进行道路硬化或铺设砂石路，配套满足生产需要的道路附属设施。

农田防护工程：建设农田林网等农田防护工程。

3.建设标准

以一千亩单元为例，根据地形条件，配备必要的提水设施；铺设管道不低于6000m，配套相应的出水设施；根据电源情况，架设高压输电线路，铺设低压输电线路300m左右，配备变压器；布设排碱沟或暗管4000-5000m；通过平田整地，田面平整度(100m×100m）应不大于10cm，横纵向坡度应达到1/500-1/800；修建3-6m宽不低于20cm厚砂石路3000-5000m，确有必要的可修建不低于15cm厚的混凝土路，根据盐碱状况提高路基强度；增施有机肥不小于400 kg/亩、硫酸亚铁不小于100kg/亩（或脱硫石膏不小于1200kg/亩）并深翻；根据需求，栽植农田防护林。亩均投资大约6000-8000元。

（四）坡改梯型建设模式

1.建设区域

主要为晋陕丘陵沟谷区、晋东山地丘陵区、晋东南盆地丘陵区、晋北高原区的坡耕地，通过实施坡改梯逐步达到稳产高产。
2.建设内容

结合项目区实际情况，优先实施以梯田修筑为主要内容的土地平整工程，因地制宜布置农田防护措施，综合配套田间道路工程、土壤改良工程和排水工程等。

土地平整工程：合理规划和适度归并田块。因地制宜修建等高梯田，自上而下设计，外高里低、层层筑坎。梯田田面长边宜平行等高线布置，田面宽度应便于机械作业和田间管理。

农田防护工程：配套土（石）坎、土（石）埂、种植生物坎等坡面防护设施，建设农田林网等农田防护工程。

田间道路工程：修建田间道路，进行道路硬化或铺设砂石路，配套满足生产需要的道路附属设施。

土壤改良工程：实施增施精制有机肥及加厚耕作层、应用土壤改良剂等措施，改良土壤，培肥地力。

排水工程：田边或路侧修建排水沟，径流量大的区域应修建混凝土排水沟。
3.建设标准

以一千亩单元为例，沿等高线将坡耕地整治为梯田，通过平田整地，田面平整度(100m×100m）应不大于10cm，横纵向坡度应达到1/500-1/800；表土剥离与回覆133340m3，挖填土方量250000m3，修建田坎5000m3，田坎规格：高度不大于4.8m，田坎外侧角为60°或65°；修建地埂3000m3，地埂底宽0.9m、顶宽0.3m、高0.3m、梯形断面；修建3-6m宽不低于18cm厚泥结石路或不低于15cm厚混凝土路3000-5000m；修建排水沟3000-5000m；增施有机肥不小于300 kg/亩、硫酸亚铁不小于50kg/亩并深翻。亩均投资大约3000元左右。

（五）梯田改造型建设模式

1.建设区域

主要在晋陕丘陵沟谷区、晋东山地丘陵区、晋东南盆地丘陵区、晋北高原区平整度较差的旱作梯田，通过平田整地控制水土流失，提升高产稳产能力。
2.建设内容

优先实施里切外垫为主要内容的土地平整工程、做好农田防护措施，综合配套田间道路工程、土壤改良工程和排水工程等。

土地平整工程：对现有梯田通过里切外垫等措施进一步平整，合理规划和适度归并田块，修建反坡梯田便于机械作业和田间管理。

农田防护工程：配套土（石）坎、土（石）埂、种植生物坎等坡面防护设施，建设农田林网等农田防护工程。

田间道路工程：修建田间道路，进行道路硬化或铺设砂石路，配套满足生产需要的道路附属设施。

土壤改良工程：实施秸秆还田、增施精制有机肥及加厚耕作层、应用土壤保水剂与改良剂等地力培肥工程，对梯田进行综合治理。

排水工程：田边或路侧修建排水沟，径流量大的区域应修建混凝土排水沟。

3.建设标准

以一千亩单元为例，沿等高线将原有梯田进行整治，通过平田整地，田面平整度(100m×100m）应不大于10cm，横纵向坡度应达到1/500-1/800；表土剥离与回覆133340m3，挖填土方量200000m3，修整田坎3000m3，田坎高度不大于4.8m，田坎外侧角为60°或65°，整修地埂3000m3，地埂底宽0.9m、顶宽0.3m、高0.3m、梯形断面；修建3-6m宽不低于18cm厚泥结石路或不低于15cm厚混凝土路3000-5000m；修建排水沟3000-5000m；增施有机肥不小于300 kg/亩、硫酸亚铁不小于50kg/亩并深翻。亩均投资大约2500元左右。

（六）客土改良型建设模式

1.建设区域

主要在晋东南山地丘陵区及其他各区河流两侧土层浅薄的旱耕地，通过实施客土填充增加土层厚度，满足农作物高产需求。
2.建设内容

优先实施客土改良工程，综合配套土壤改良工程、田间道路工程、农田防护工程等。

客土改良工程：在土层较薄地区实施客土填充，增加土层厚度；对偏粘土壤与原有偏砂耕地土壤掺混并深耕，改良土壤质地。

土壤改良工程：使用有机肥、土壤改良剂等改善土壤理化性状，提高耕地地力。

田间道路工程：修建田间道路，进行道路硬化或铺设砂石路，配套满足生产需要的道路附属设施。

农田防护工程：配套土（石）坎、土（石）埂、种植生物坎等坡面防护设施，建设农田林网等农田防护工程。

3.建设标准

以一千亩单元为例，选择项目区附近土质优良的取土场，客土填充后耕地有效土层厚度应达到60cm以上，客土回填量200000m3，通过平田整地，田面平整度(100m×100m）应不大于10cm，横纵向坡度应达到1/500-1/800；整修地埂3000m3，地埂底宽0.9m，顶宽0.3m，高0.3m，梯形断面；修建3-6m宽不低于18cm厚泥结石路或不低于15cm厚水泥混凝土路3000-5000m；增施有机肥不小于300 kg/亩、硫酸亚铁不小于50kg/亩并深翻。亩均投资大约4500元左右。
（七）集雨补灌型建设模式

1.建设区域

主要在晋陕丘陵沟谷区、晋东山地丘陵区、晋东南盆地丘陵区、晋北高原区水资源缺乏且不适合建设较大水利设施的旱作耕地，通过修建集雨补灌设施，解决“卡脖子旱”，提升耕地稳产高产能力。
2.建设内容

结合地形，充分利用降水形成的地面径流，优先建设集雨补灌农田小水利设施。综合配套土地平整工程、田间道路工程、土壤改良工程和农田防护工程等。

集雨补灌工程：选择在产生地表径流和雨水汇流点，且土层比较深厚的地方修建软体水窖等蓄水设施，配套建设引水沟与沉沙池；配备小型水泵和自流管道渠系；配备出水口和水肥一体化滴灌、渗灌等节水设施，实现水资源高效利用。因地制宜开发利用太阳能等电力配套设施。

土地平整工程：对于田面起伏不平的田块和地块面积较小而土层较厚的田块进行土地平整，归并为大地块，满足灌溉规范需求。
田间道路工程：修建田间道路，对于坡度较大的道路进行硬化。

土壤改良工程：通过深松耕、增施商品有机肥改善土壤理化性状，培肥地力。

农田防护工程：配套土（石）坎、土（石）埂、种植生物坎等坡面防护设施，建设农田林网等农田防护工程。

3.建设标准

以一百亩单元为例，根据汇水面选择合适区域修建不少于六个500m3的软体水窖，布设引水沟和沉沙池，配备小型水泵，配套软管及太阳能电力设施；对田面进行平整，通过平田整地，田面平整度(100m×100m）应不大于10cm，横纵向坡度应达到1/500-1/800；整修地埂300m3，地埂底宽0.9m、顶宽0.3m、高0.3m、梯形断面，整修田坎300立方米，田坎高度不大于4.8m，田坎外侧角为60°或65°；修建3-6m宽不低于15cm厚砂石路，确有必要的可修建不低于15cm厚的混凝土路；增施有机肥不小于200 kg/亩并深翻。亩均投资大约4000元左右。

（八）沟坝地治理型建设模式

1.建设区域

主要在晋陕丘陵沟谷区、晋东山地丘陵区、晋东南盆地丘陵区、晋北高原区沟谷底部的旱作耕地，通过修建谷坊、平田整地和布设排水设施，筑坝排洪，解决耕地防洪抗水蚀问题，达到高产稳产。
2.建设内容

优先修建谷坊、排水渠道，同时对田块进行平整。综合配套建设田间道路工程和土壤改良工程等。

田块整治工程：根据沟道长度和高差，修建谷坊或拦水坝，同时进行平田整地，提高耕地纳蓄降雨能力。

排水工程：沟道两侧或单侧修建排水沟渠，水量大的应修建混凝土排水渠。

田间道路工程：沟道两侧或单侧修建生产道路，对于坡度较大的道路进行硬化。

土壤改良工程：推广深松耕和秸秆还田技术，通过增施商品有机肥培肥地力。

坡面防护工程：依土质情况，通过稳定计算确定边坡的坡度值，并根据边坡的高度和坡度等不同条件，分别采取削坡开级、植物护坡等工程措施。

3.建设标准

以一百亩单元为例，根据沟道地形逐级修建谷坊，谷坊高度2-4m，土方量1500m3，对田面进行平整，通过平田整地，田面平整度(100m×100m）应不大于10cm，横纵向坡度应达到1/500-1/800；整修地埂300m3，地埂底宽0.9m、顶宽0.3m、高0.3m、梯形断面；沟道单侧布设混凝土排水渠道300m；修建3-6m宽不低于15cm厚砂石路300-500m，确有必要的可修建不低于15cm厚的混凝土路；增施有机肥不小于200 kg/亩并深翻。亩均投资大约2500-3000元。




